HS110, HS115, H5120 6zongenerator hasznalati Gtmutatdja
Az 6zonrol

Az ozon (O3), amelyet ,aktivalt oxigénnek” is neveznek, harom oxigénatomot tartalmaz, nem két
atomot, amelyet altalaban belélegziink. Az 6zon a mésodik legerdsebb sterilizalo szer a vilagon,
baktériumok, virusok, kiilénféle penészgombak és szagok elpusztitdsara hasznalhatd. Az
o6zonnak kifejezetten csipds szaga van. A természetben gyakran kialakul, leggyakrabban
zivatarok alatti villamcsapasok kdvetkeztében. A friss, tiszta, tavaszi esGszag, amelyet vihar utan
éreziink, leggyakrabban a természetes 6zonképz6dés eredménye.

Az 6zon nagyon instabil és reaktiv. Az 6zon elpusztitja a baktériumokat azaltal, hogy
megsemmisiti a baktériumok sejtfalat. Ha a sejtfal eltinik, a baktériumok képtelenek lesznek
taléini. Az 6zonmolekula normal légkari viszonyok kdzt 30 percen beliil oxigénné valik. Ezért az
6zon, bar nagyon erés, nem marad fenn sokaig. Megteszi a dolgat, majd atalakul biztonsadgos
Iégkdri oxigénné.

Az 6zon szamos olyan esetben hasznalhato, ahol hatékony oxidalé hatés sziikséges természetes,
szerves, szervetlen, asvanyi, bioldgiai, gaznemd, folyékony vagy szilard anyagokon: fertétlenités,
szennyezd anyagok eltavolitasa bioldgiai lebonthatdsag ndvelésével, szintelenités, szagtalanitas
(pl. fustszag), illékony szerves vegyiiletek eltavolitasa, toxicitas csokkentése, specialis vegyiiletek
(vizbdl, levegdbdl, felszinbdl...), termékek (vegyszerek, természetes termékek) atalakitasa,
tisztitasa, terapias célok...

Bevezetd

1. Hasznalat: A késziiléket zart helyiségek leveg6jének sterilizalasara és tisztitasara
tervezték.

2. Hogyan m(kédik: Az 6zon lebontja a szagokat okozo szennyezé anyagokat, elpusztitja
a virusokat, baktériumokat, penészt és penészgombat, valamint eltavolitja a levegében
lévé szennyez6déseket. Lebontja a baktériumok sejtfalat. Az oxidacios reakcié a
mikroorganizmusokat célozza meg, és érintkezéskor elpusztitja azokat.

3. Megjegyzés
- Csak dres helyiségben hasznalja, emberek vagy allatok jelenléte nélkiil. Hagyjon 180
percet a kezelés befejezése utan, miel6tt visszatérne a teriiletre, majd nyissa ki az
ablakokat és ajtdkat, amikor visszatér.

- Olvassa el és szigortan kdvesse a hasznalati utasitast a késziilék hasznalata soran.

- Kérjuk, itemezze be az eszkdz karbantartasi kezelését a kévetelményeknek
megfelelden.

- Kerllje a készulék kdzvetlen hasznalatat magas paratartalmi, magas hémérsékiet(
vagy erds konyhai elszivassal rendelkezé kérnyezetben, hogy elkeriilje a késziilék
hatékonysaganak csokkenését.

- Magas fesziltség a ksziiléken belil. Soha ne probalja szétszerelni vagy megjavitani a
késziiléket.
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Termék attekintés
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Miiszaki adatok
Bemeneti feszultség 230V/50Hz
Ozon teljesitmény HS110 10g/h HS115 15g/h HS120 20g/h
Teljesitmény 100W 105W 110W
Méretek ~ 2350g ~ 2415g ~ 2480g
Netto tdmeg 201*200*205mm




Hasznalat
A killonféle modokkal és felhasznaldbarat funkcidkkal a késziilék egyszer(ien kezelhetd és
sokoldaltian megfelel a kiilonféle igényeknek.
1. Helyezze dram ald a készuléket, a digitdlis kijelz6 be van kapcsolva, és a késziilék
készenléti dllapotban van.
2. Muikodés
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- Haszndlat 1: egygombos inditas
Csak nyomja meg a START/STOP gombot, amikor a késziilék készenléti allapotban van,
és 15 masodperces visszaszamlalas utdn megkezdi az Gzontermelést. 120 perces
6zonkezelés utan a készulék leall, és djra készenléti dllapotba kerdil.

- Hasznalat 2: litemezzen be egy egyszeri kezelést

1. Nyomja meg az 1-SHOT MODE gombot, amikor a késziilék készenléti dllapotban van;

2. Nyomja meg a + vagy — gombot a kivant ézonkezelési id8szak kivalasztasdhoz. Ezutin
er8sitse meg a bedllitast az 1-SHOT MODE gomb megnyomasaval;

3. Nyomja meg a + vagy — gombot a visszaszamlalo bedllitdsdhoz. Ezutan erdsitse meg a
beallitést az 1-SHOT MODE gomb megnyomasaval;

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az iitemezés engedélyezéséhez, és a készilék a
visszaszamlalas utan elinditja az 6zonkezelést, majd ledll, és Gjra készenléti allapotba keriil.

- Hasznalat 3: {itemezze be az automatikus ismételt kezeléseket

1. Nyomja meg a REPEAT MODE gombot, amikor a késziilék készenléti allapotban
van;

2. Nyomja meg a + vagy — gombot a kivant ézonkezelési idészak kivalasztasahoz.
Ezutan er6sitse meg a beallitast a REPEAT MODE gomb megnyomaséaval;

3. Nyomja meg a + vagy — gombot a visszaszamlalé beallitdsdhoz. Ezutan erdsitse
meg a beallitadst a REPEAT MODE gomb megnyomasaval;

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az litemezés engedélyezéséhez, és a késziilék
a visszaszamlalds utan elinditja az ozonkezelést, és 24 6ranként megismétli az
6zonkezelést.

- Ozonos kezelés ideje: 5 perc / 10 perc / 15 perc / 30 perc/1éra /2 6ra
- Visszaszamlalo: O perc / 10 perc / 20 perc / 30 perc / 1 éra / 2 6ra...akér 24 6ra.

Megjegyzés:
1. Az iitemezés létrehozasa soran, ha a felhasznal6 2 percen beliil nem végez miiveletet, a beallitas
torlédik.




2. Az Ozonkezelés megkezdése el6tt a késziilék 15 madsodperces sipoldssal (masodpercenként

egyszer) figyelmeztet arra, hogy minden embernek vagy allatnak azonnal el kell hagynia a teret.

Amikor a kezelés elkezdGdik, kétszer sipol.

3. Az 6zonkezelés utan a késziilék belsejében 1évs ventildtor 5 percig tovabb miikédik a belsd hiités

és a maradék 6zon lefivasa érdekében.

Ajanlott alkalmazas

szekrény/cipds szekrény

szagokat a szekrényben vagy cipés
szekrényben

Alkalmazas Funkcio Javasoit
idotartam
Furdészoba/konyha Hatékonyan tavolitja el az ammonia és a WC
szagtalanitasa szagat, a fézés és a halszennyez6dést a 10-20 perc
(10m2-15m?) konyhaban.
X , Eitavolitja a dohanyzas szagat vagy mas
Lakoszoba vagy auto L . )
s altaldnos szagokat. Lebontja a karos
légtisztitas i . . i 10-20 perc
(10m2-20m?) anyagokat és elpusztitja a mikrobakat, hogy
a leveg® tiszta és friss maradjon.
Hatékonyan csokkenti a hazi kedvencek
L altal okozott kellemetlen szagokat, és
Szageltavolitas - oo i . .
., gatolja a virusok és baktériumok 10-20 perc
haziallatok, szemetes . L
szaporodasat a szeméttarold
helyiségben.
Lebontja a formaldehidet, benzolt és méas
karos illékony szerves vegyuleteket, amelyek
o L a festékbdl, préselt fatermékekbdl, falakbol
Szageltavolitas - feldjitas, | o
ey 5 5 és padlokbdl szabadulnak fel. (A CDC 60-120 perc
Gj bator (30m*-50m?) . . . o,
jelentése szerint a formaldehid szintje idével
csokken, és a legtdbb két éven bellil
szabadul fel.)
Eltavolitja a baktériumokat, virusokat,
Szageltavolitas - penészgombat, gombat és csokkenti a rossz
5-10 perc

Karbantartas

1.  Kérjuk, tartsa a késziiléket hiivds, alacsony paratartalmd kérnyezetben. Rendszeresen

tisztitsa meg a leveg6bemenetet, és tartsa tisztan a féegység feltletét.

2. Magas fesziiltség beliil a készléken beliil. Soha ne prébalja szétszerelni vagy megjavitani a

késziléket.

3. Akésziilék belsejének karbantartasaval és tisztitasaval kapcsolatban forduljon

szakemberhez.




Vigyazat

1. Ne hasznalja ezt a terméket viz kdzelében vagy magas paratartalmu vagy erésen statikus
magneses mezGben.
2. Az 6zon erds oxidalé funkcidja miatt keriilje a gumi-, mGanyag- és hardvertermékekkel vald
hosszan tarto érintkezést.
3. Az 6zon jellegzetesen csipSs szagu. A késziilék elinditasa utan azonnal hagyja el a helyet.
A szem- és éguti irritcio elkeriilése érdekében tartsa tavol az 6zonkivezetd nyilastol.
5. Akésziiléket csak kiiiritett helyiségben tizemeltesse. Az ézon korulbelil 180 percen belil
visszaall oxigénné.
6. Mivel az 6zon nehezebb a levegénél, a késziiléket haszndlatakor lehetSleg magasra helyezze.
7. Helyezze el és haszndlja a késziiléket biztonsagos, szilard feliileten.
8. Hasznalat el6tt a késziiléket megfelelGen foldelni kell az esetleges dramiités elkeriilése
érdekében. Huzza ki a konnektorbdl, és dvatosan vigye magaval, ha nem haszndlja.
9. Aramiités vagy a hatékonysag csdkkenése esetén ne zarja el vagy takarja le az 6zonkimenetet
vagy a levegd bemeneti nyilast.
10. Ne engedje, hogy gyermekek, mentalisan fogyatékos személyek kezeljék a késziiléket.
11. Javitdsért csak szakemberhez forduljon, és ne prébalja meg talakitani a késziléket.
12. A hibas tapkabelek cseréjét csak szakképzett személyzet végezheti.
Hibaelharitas
Probléma Lehetséges ok Megoldas
A késziilék nem 1. Az tizemmaéd 1. Fejezze be és
kapcsolodik be beallitdsa fliggében van. inditsa el a
2. A tépkabel nincs beéliitasokat.
csatlakoztatva. 2. Dugja be
3. Az aramforras megfeleléen a
nincs bekapcsolva. tapkabelt.
4. A készulék 3. Kapcsolja be
hatuljan  lévé  Dbiztositék az aramforrast.
kiégett. 4. Cserélje ki a
biztositékot.
Az 6zonkoncentracio Kérjuk, kuldjon részletes Ertékesités uténi
alacsony, vagy nincs visszajelzést a szolgaltatasért forduljon
6zonkibocsatas. / forgalmazénak tovabbi a forgalmazéhoz.
Aramiités van. / A elemzés céljabol.
készlilék bekapcsolasa
a biztositék
kiolvadasaéhoz vagy a
megszakito
kioldasahoz vezet.







